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ECOdust® 3000

[image: files/upload/Mobile_Entstauber/ECOdust/Ecodust 3000 freigestellt.jpg]Ortsveränderliche Filter- und Entstaubungsanlage mit niedriger Bauhöhe ab 2,1 m mit äußerst geringem Platzbedarf.




Reinluft-Unterdrucksystem, Hochleistungsventilator, Absaugleistung 3.000 m³/h, ECOMAT-Schaltschrank mit autom. Ventilatoranlauf, Erkennung von 4 Maschinen (erweiterbar), automatische Jet-Abreinigung (IPE-OFFJET®-System), Volumenstrom-/ Differenzdrucküberwachung mit Warnleuchte, 5 m Anschlusskabel, CEE-Stecker, 5-polig 16 A und Phasenwender.

 

Stabile Bauweise, für Innen- und Außenaufstellung, Abfüllstation 760 mm hoch mit 2 Späneabfüllbehältern à 240 l = ca. 480 l Gesamtvolumen. (Behälterhöhen 600, 860, 960 mm auf Anfrage. Das Abfüllvolumen ändert sich dadurch!)

 

Die Ansaugstutzen sind standardmäßig links (L) angebaut, können aber auch rechts (R) ausgeliefert werden.

 

Gegen Aufpreis:

Ansteuerung von 4 bis 16 Elektro-/Pneumatikschiebern, Füllstandsüberwachung, Intensivabreinigung, Löschautomatik.
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Die Vorteile im Überblick:

	Reststaubgehalt „H3“ < 0,1 mg gem. TRGS 553
	BG-geprüftes Filtermaterial (Abscheidegrad 99,95%)
	Aufstellung im Arbeitsraum zulässig
	energiesparender Antrieb Energieeffizenzklasse IE2
	vollständige Nutzung der Wärmeenergie durch 100 % Luftrückführung
	serienmäßige SPS-Steuerung mit internem Bediendisplay und automatischer Filterabreinigung
	geringe Bauhöhe ab 2,11 m - dabei äußerst platzsparend
	sehr hohe Absaugleistung bis 3.300 m³/h - dabei geringer Energieverbrauch


 

Ausführung wahlweise mit Behälter oder untergebauter Brikettpresse.

 




Zertifikate
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Kontakt

Sie wünschen eine Beratung oder interessieren sich für dieses Produkt?

Wir beraten Sie gerne!

 Kontakt aufnehmen ...











	Typenbezeichnung

und technische Daten	ECOdust

3.000

Behälter	ECOdust

3.000/20

Behälter	ECOdust

3.000/25

Behälter	ECOdust

3.000 P

Presse*	ECOdust

3.000/20 P

Presse*	ECOdust

3.000/25 P

Presse*
	Max. Volumenstrom (m³/h)	3.000 m³/h	3.000 m³/h	3.000 m³/h	3.000 m³/h	3.000 m³/h	3.000 m³/h
	Nennvolumenstrom bei 20m/Sek.	2.262 m³/h	2.262 m³/h	2.262 m³/h	2.262 m³/h	2.262 m³/h	2.262 m³/h
	Schnittstellenunterdruck bei Nennvolumenstrom	2.600 Pa	2.700 Pa	2.800 Pa	2.600 Pa	2.700 Pa	2.800 Pa
	Filterfläche in m² (BIA Kat.: C) Staubklasse M	16	20	25	16	20	25
	Filterflächenbelastung bei Nennvolumenstrom	141 m³/

m²/h	113 m³/

m²/h	90,4 m³/

m²/h	141 m³/

m²/h	113 m³/

m²/h	90,4 m³/

m²/h
	Länge Filterschläuche in mm	1.000	1.250	1.580	1.000	1.250	1.580
	Schalldruckpegel (dB)	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2
	Motorleistung Ventilator 400 V / 50 Hz	4,0 kW/8,7A	4,0 kW/8,7A	4,0 kW/8,7A	4,0 kW/8,7A	4,0 kW/8,7A	4,0 kW/8,7A
	Anzahl Spänebehälter	2	2	2	1	1	1
	Gesamtspanvolumen in Liter	480 l	480 l	480 l	500 l	500 l	500 l
	Anschlussstutzen Absaugroher d = mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
	Platzbedarf Grundfläche in mm (L x B)	2.240x790	2.240x790	2.240x790	2.240x1.270	2.240x1.270	2.240x1.270
	Gesamthöhe in mm	2.110 mm	2.410 mm	2.710 mm	2.600 mm	2.900 mm	3.200 mm
	Gewicht	325 kg	360 kg	390 kg	1.240 kg	1.325 kg	1350 kg
	Artikel-Nr.	770038	770039	770040	770041	770042	770043





* ECOdust inkl. leistungsstarker Brikettpresse Typ ECOpress 50/10, Hydraulik 4 kW, Pressleistung materialabhängig 30 bis 50 kg/h, Schaltschrank mit automatischer und manueller Ein-/Ausschaltung, Spänesammelbehälter 800 mm hoch.




Weitere Produktoptionen

	Bezeichnung:	Artikel-Nr.
	Erweiterung ECOMAT-Steuerung um 4 Maschinenerkennungen	910223
	SPS-Steuerung mit 4 E/P-Schieberfunktionen (max. 16 möglich)	770014
	Erweiterung SPS-Steuerung um weitere 4 E/P-Schieberfunktionen (max. 16 möglich)	910224
	weitere 4er-Erweiterung auf 12 Maschinen und 12 Schieber, 24VDC inkl. Wandlerspulen	910225
	Fahrwerk-Rollensatz mit 2 starren und 2 arretierbaren Lenkrollen	770034
	Fort-/Rückluftumschaltkasten manuelle Betätigung	770024
	Wetterschutzdach bei Außenaufstellung	770003
	Mehrpreis für lackierte Ausführung Fabrton IPE-blau (RAL 5005) und lichtgrau (RAL 7035)	770103












Technische Zeichnung ECOdust 3000 - (zur Großansicht bitte klicken)
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Scheuch LIGNO Germany GmbH

Lange Straße 47

D-89160 Dornstadt

Telefon: +49 (0) 7348 2484 900

Telefax: +49 (0) 7348 2484 908

E-Mail:     office-germany@scheuch-ligno.com
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