l Absaugtechnik

Ein Unternehmen der Scheuch Gruppe

ABSAUGGERAT
BG*PRO

KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK




IPE VARIABILITAT UND

SCHEUCH — TECHNOLOGIE

VIELFALTIGE BAUFORM - FLEXIBEL ERWEITERBAR

Hochstmogliche Funktionalitat, kom-
pakte Abmessungen und eine kompro-
misslos starke Absaugleistung — das
sind die Merkmale, die IPE-Mobilent-

stauber auszeichnen.

VIELFALTIGE BAUFORMEN

BG-JET hohe Bauform

BG-JET niedrige Bauform

Wahlen Sie passend zu lhren Auf-
stellmoglichkeiten die hohe Bau-
form, wenn Raumhohe gegeben ist,
aber nur wenig Aufstellplatz zur
Verfligung steht. Oder die niedrige
Bauform bei geringer Raumhche.

FLEXIBLE ERWEITERUNG -
auch nach vielen Jahren

IPE-Filterbaustein-
system in Rahmenbauweise zeichnet
auch die  Mobilentstauber-Serie
BG-Jet aus. Wenn zukinftig einmal
mehr  Absaugleistung  bendtigt
wird, kdnnen BG-Jet-Entstauber
problemlos zu gréf3eren stationdren
Filteranlagen erweitert werden.

Das bewahrte

Das ist eine einzigartige Moglichkeit,
die bereits viele Kunden kosten-
sparend nutzen. Und eine Investition,
die auch nach Jahren noch Vorteile
bringt.

Optisch beeindruckt die ,BG-Jet-Serie"
durch die &aufderst stabile Rahmen-
bauweise (IPE-Filterbausteinsystem).

Ein BG-Jet Entstauber lasst sich damit

jederzeit zu einer grof3eren stationdren
Filteranlagen erweitern.

Sie profitieren von einer Fille von
Vorteilen, die dieses durchdachte,
logische Anlagenkonzept bietet.

ENTSORGUNG LEICHT GEMACHT

Folgende Entsorgungsvarianten stehen zur Auswahl:

Tonne

B Kostenglnstig fir geringe Materialmengen

B Einfache Handhabung

Normcontainer

W Preiswerte Losung fiir grof3ere Materialmengen

B Simple Bedienung

B Einfache Alternative fUr kostenglnstige L

Automatisationslésung

Schiittschacht (Trichter)

B Kontinuierliche Entleerung des Entstaubers
fur die Ubergabe an ein Fordersystem

Wanne mit Schnecke

Fur den automatischen Weitertransport
mit integrierter Schnecke bei grof3eren
Materialmengen

Kontinuierlicher Betrieb erforderlich bei
grof3eren Materialmengen

Flachaustragung

Fur den automatischen Weitertransport
in verschiedene Speichersysteme
Diskontinuierlicher energiesparender
Betrieb mdglich

Brikettpresse

Reduktion des Staubvolumens
Weiternutzung als Brennmaterial in
Stiickgutheizungen

Geringer Platzbedarf




FILTEROBERTEILE

KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK
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AUSFUHRUNG STANDARD

Filtermodul
Vorabscheidemodul

AUSFUHRUNG MIT VERGROSSERTER FILTERFLACHE

Ruckschlagklappe
Abreinigungsmodul

Ventilatormodul
ﬂ Schalldé@mpfermodul

Type / NW

Hohe Filtermodul [mm] 1310 | 1910 | 1310 | 1910 | 1310 | 1910 | 1310 | 1010 | 1310 | 1010 | 1310 | 1910 | 1310 | 1010 | 1310 | 1010
Anzahl Filter [Stk] 12 1 16 16 16 2% 2% 2%
Filterfliche [m?] 288 | 432 | 288 | 432 | 384 | 576 | 384 | 576 | 384 | 576 | sv6 | es4 | 576 | ses | 576 | es4
Motorleistung [kW] 55 75 75 92 110 110 150 185
g'g”r;‘}’;l[‘:n”}/eh']smm Lol 3600 3600 4500 5740 5740 7227 7227 7227
;‘gjﬂ'ifﬁ:ig::tlfi‘j'El?ﬂg/f‘nzh] 125 83 125 83 117 78 149 100 149 100 125 84 125 84 125 84
Unterdruck! [Pa] 2000 | 2150 | 2800 | 2950 | 2300 | 2450 | 2400 | 2550 | 2800 | 3050 | 2400 | 2550 | 3000 | 3150 | 3600 | 3750
max. Volurnenstrorm? 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | 7500 | 7500 | soo00 | ecoo | esoo | 10000 | 10500 | 11.000 | 11500
Schalldruck max. [dB(A)]? <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70
I(r:gaubse-r(;gti:ssrreinigung"‘ serienméf3ig serienmafig serienmafig serienmaflig serienméf3ig serienmafig serienmafig serienmaflig
Lange Filtermodul L1 [mm] 790 790 1.000 1.000 1.000 1510 1.510 1.510
Breite B1 [mm] 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Gesamtlénge L — VR seitlich [mm] 2790 2790 3.000 3000 3000 3510 3510 3510
Gesamthihe H-VR seitlich [nm] | 1610 | 2210 | 1610 | 2210 | 1610 | 2210 | 1610 | 2210 | 1610 | 2210 | 1610 | 2210 | 1610 | 2210 | 1610 | 2210
Gesamtlinge L - VR oben [mm] 1590 1590 1800 1800 1800 2310 2310 2310
Gesamthshe H— VR oben [mm] 2510 | 3110 | 2510 | 3110 | 2510 | 3110 | 2510 | 3110 | 2510 | 3110 | 2510 | 3110 | 2510 | 3110 | 2510 | 3110
Anschlussma BG-Unterteil [mm] 790 x 1.000 1000x1000 | 1000x1000 | 1000x1000 | 1000x1000 | 1510x1000 1510 x 1.000 1510 x 1.000

Legende:

OPTIONEN

1 Bei Nennvolumenstrom im unbestaubten Zustand

Abhé&ngig von notwendigem Unterdruck bzw. Materialmenge/Beschaffenheit

Larmwert geméf3...(siehe Prospekt DeDustPRO)

Alle Oberteile der BGJet PRO-Baureihe in Kombination mit den vordefinierten Unterteilen fallen aufgrund des relevanten
Rohgasvolumens, bezogen, auf EN 16770 Anhang B, unter den Entstaubertype B.

Das heif3t es wird eine Feuerldscheinrichtung benétigt, jedoch kein Ziindschutzsystem. Online Abreinigung ist moglich.

B Filterpatrone antistatisch

B Vergrof3erung Filtermodul auf nachstgrof3ere Einheit (gréf3ere Filterflache oder gréf3eres Bunkervolumen)

B Verlangerter Ausblasschalldampfer um 300 mm (Reduzierung des Schalldrucks) und Ausblasung nach unten

B Abdeckhaube Druckluftbehélter inkl. Schalldémmung (Reduzierung Schalldruck Abreinigung)

B | ackierte Ausfiihrung Farbton IPE-blau (RAL 5005) und lichtgrau (RAL 7035)

B Automatische Brandlgscheinrichtung® mit Pulverloscher, Auslésung durch Temperaturlberschreitung oder per Hand

B Automatische Brandlgscheinrichtung®,Ldschung durch Sauerstoffentzug®, Auslésung durch Temperaturlberschreitung oder per Hand

B Trockenloschleitung mit C-Anschluss fur die Feuerwehr — bei brennbaren Materialien empfohlen — bei Loschung durch Sauerstoffentzug erforderlich.
Sist fur die Baugrt3e (relevantes Rohgasvolumen > 0,8 m®) bei explosiven Stauben und bei Aufstellung im Arbeitsraum erforderlich (Vorschrift)

TIPP: Die innovative automatische Brandldscheinrichtung ,Lschung mit Sauerstoffentzug" mit Trockenldschleitung ist preisgleich mit der Pulverldschung



ENTSORGUNG - FILTERUNTERTEILE

VIELFALTIG UND ERWEITERBAR

Tonne

Brikettpresse — Unterteil

Flachaustragung

Schuttschacht (Trichter)

Anschluss [mm] Hauptabmessungen[mm] Behaltervolumen ges.
L1 Bl L=L1 B=B1 H Anzahl  Volumen [Ltr.]
Al 790 1.000 790 1.000 760 1 240 240
A2 790 1.000 790 1.000 600 1 190 190
B1 1.000 1.000 1.000 1.000 760 2 165 330
B2 1.000 1.000 1.000 1.000 600 2 110 220
c1 1510 1.000 1510 1.000 760 3 165 495
C2 1510 1.000 1510 1.000 600 8 110 330
OPTIONEN B Fillstandmeldung: Ultraschall-Sensor ATEX inkl. Auswertung und Halterung

Anschluss [mm] Hauptabmessungen [mm] Hohe [mm] Behalter

L1 Bl L B Bunker Vol. [Ltr.]
Al 790 1.000 2055 1270 1.240 790 700
A2 790 1.000 2.055 1.270 950 500 450
A2 790 1.000 2055 1.270 1.450 1.000 900
B1 1.000 1.000 2.055 1270 1.240 790 790
B2 1.000 1.000 2055 1.270 950 500 500
B3 1.000 1.000 2.055 1270 1.450 1.000 1.000
c1 1510 1.000 2055 1,270 1.240 700 860
C2 1510 1.000 2.055 1270 950 500 630

Serienméf3ig Behéltermaf3 unten 1.000 x 1.000 mm

Brikettpresse — Antrieb 4,0 kW - Leistungsbereich 30-50 kg/h
Die Leistung der Brikettpresse ist abhangig vom Material

OPTIONEN B Fullstandmeldung: Sensor inkl. Auswertung Drehfliigelsonde L=250 mm
B Leistungsstarkere Brikettpresse mit 5,5 kW (bis 70 kg/h) und 7,5 kW (bis 90 kg/h)
B Anschlusstiberwachung fiir Brikettleitung und Uberwachung Oltemperatur/QOlfiillstand

Type Anschluss [mm] Hauptabmessung [mm] Hohe [mm] Aufgabe Behalter
L1 Bl L B H Bunker H1 [mm] Vol. [Ltr.]

Al 790 1.000 1.000 1.000 1.440 790 270 700

A2 790 1.000 1.000 1.000 1150 500 270 450

A2 790 1.000 1.000 1.000 1.650 1.000 270 900

Bl 1.000 1.000 1.000 1.000 1.440 790 270 790

B2 1.000 1.000 1.000 1.000 1150 500 270 500

B3 1.000 1.000 1.000 1.000 1.650 1.000 270 1.000

Cl 1.510 1.000 1.510 1.000 1.440 700 270 860

C2 1510 1.000 1510 1.000 1150 500 270 630

Serienméf3ig Behéltermaf3 unten 1.000 x 1.000 mm - Austragung 0,55 kW

Anschlussmaf3 fur Zellradschleuse zsl 0315-0600
Austrageleistung der Zellenradschleuse zsl 0315-0600 bei 100 % Fiillgrad 20,7 m®/h

ACHTUNG Zellradschleuse ist nicht im Lieferumfang enthalten — muss extra bestellt werden!
OPTIONEN B Fillstandmeldung: Sensor inkl. Auswertung Drehfligelsonde L-250 mm

Hauptabmessung [mm]*  Hohe [mm] Schleuse Aufgabe [mm] Austragungs-
L=L1 B=Bl H Schiittschacht Type H1 leistung? (m3/h)
Al 790 1.000 1.440 790 zsl  315-600 270 207
A2 790 1.000 1.650 1.000 zsl  315-600 270 20,7
B1 1.000 1.000 1,650 1.000 zsl  315-600 270 207
B2 1.000 1.000 1.440 790 zsl  315-600 270 20,7
c1 1510 1.000 1.650 1.000 zsl 315-1.000 270 34,4
c2 1510 1.000 1.440 790 zsl  315-1.000 270 34,4
Legende: 1 Anschlussmaf3e und Hauptabmessungen sind ident

2 Austrageleistung der Zellenradschleuse bei 100 % Fillgrad
Optional héhere Drehzahl zur Erhdhung der Durchsatzleistung

ACHTUNG Zellradschleuse ist nicht im Lieferumfang enthalten — muss extra bestellt werden!
OPTIONEN B Fullstandmeldung: Sensor inkl. Auswertung Drehfliigelsonde L-250 mm



ENTSORGUNG - FILTERUNTERTEILE

VIELFALTIG UND ERWEITERBAR

Wanne mit Schnecke

Type

Anschluss [mm]

L1

Bl

Hauptabmessungent[mm]

L

B

H

Schleuse
Type

Aufgabe [mm]

H1

Austrageleistung?[m?/h]

Standard

Optional®

Al 790 1.000 1.000* 1.000 1.510 zsl 315 375 48 6,0
Bl 1.000 1.000 1.000 1.000 1.510 zsl 315 375 4,8 6,0
C1 1.510 1.000 1.510 1.000 1.510 zsl 315 375 48 6,0
Legende: inkl. Blindabdeckung beim Unterteil passend fiir das Oberteil
2 Austrageleistung durch die Filterschnecke bei 100 % Fullgrad
3 Optional héhere Drehzahl zur Erhéhung der Durchsatzleistung
Serienméf3ig Schnecke @ 250 mm mit Zellenradschleuse zsl 315 - Antrieb 1,5 kW
OPTIONEN B Fillstandsmeldung: Sensor inkl. Auswertung Drehfligelsonde L=250 mm

B Hohere Drehzahl Filterschnecke

Normcontainer
(CH-Container)

Anschluss [mm]

Hauptabmessungen![mm] Behalter

L1

Bl

B

H

Volumen [Ltr.]

Al 790 1.000 1720 1.000 1.380 800
Bl 1.000* 1.000 1720 1.000 1.380 800
Cl 1.510 1.000 1720 1.000 1.380 800

Legende: tinkl. Blindabdeckung beim Unterteil passend furr das Oberteil

ACHTUNG Normcontainer muss extra bestellt werden!

OPTIONEN B Fillstandsmeldung: Ultraschall-Sensor ATEX inkl. Auswertung und Halterung

B Sichtfenster wahlweise im Oberteil oder lose fuir den Eigeneinbau im Normcontainer

STEUERUNG - AUSWAHL

INDIVIDUELL FUR JEDE ANFORDERUNG

Steuerungsvarianten ,0/1" - Ventilator ,ein/aus* Steuerungsvarianten ,FU" — Ventilator mit Frequenzumformer

Tonne Normec. Presse Flachaustr. Tonne Normec. Presse Flachaustr.
55 E/- E/- E/- E/- (E)/- (E)/- (E)/- (E)/-
S E/- E/- E/- E/- E/(P) E/(P) E/(P) E/(P)
110 E/P E/P E/P E/(P) E/P E/P E/P E/P
15,0 E/P E/P E/P E/(P) E/P E/P E/P E/P
18,5 = /- /- - (E)/P E)/P E)/P (E)/P

Legende: E=ECOMAT / P =PROFIMAT-Steuerung - = nicht moglich ()= auf Anfrage Achtung: 18,5 kW - nur mit Frequenzumformer méglich

OPTIONEN

m Erweiterung ECOMAT-Steuerung:

... um 4er-Maschinenerkennung auf 8 Maschinen (ohne Wandlerspulen und ohne Schieberfunktion)
... mit zusatzlicher Ansteuerung von 4 E/P-Schiebern (mit Schiebersteuerung)

... weitere 4er-Erweiterung auf 8 Maschinen und 8 Schieber, 24 VDC ohne Wandlerspulen
... weitere 4er-Erweiterung auf 12 Maschinen und 12 Schieber, 24 VDC ohne Wandlerspulen

m Aufpreis PROFIMAT-Steuerung (zur variablen Anlagensteuerung fur Absaugsystem VARIO/SEPAS 8000)

... Schaltschrank mit Frequenzumformer 7,5 / 11 / 15 kW mit SPS, inkl. Unterdruckmessung und
Maschinenerkennung flir 15 Maschinen, farbiges 7"-Touch Panel — einfach und tbersichtlich

... Schaltschrank mit Frequenzumformer 18,5 kW mit SPS, inkl. Unterdruckmessung und
Maschinenerkennung fiir 15 Maschinen, farbiges 7"-Touch Panel — bereits im Grundpreis enthalten

... Aufpreis SEPAS 8000 -1 Schieber fiir Aktivierung erforderlich (nur 14 Maschinen maglich)

m Erweiterung / Aufpreis ECOMAT + PROFIMAT Steuerung:

... Induktionsabnahmespule 24 V (Maschinenerkennung flr die Steuerung)
... Aufpreis Steuerung Brandschutzklappe (fiir Aufstellung in eigenem Raum ,Ch-Ausfiihrung" — Hardwareméaf3ig mit LED)
... Steuerung separat (inkl. 5 Meter Kabel)
... Kabelverlangerung pro Meter



LOSCHUNG DURCH
SAUERSTOFFENTZUG

GERINGE FOLGEKOSTEN — MEHR SICHERHEIT

/
.

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

B Keine wiederkehrenden Wartungs- und
Prifkosten fur Loschmittel

B Keine Gefahr der Fehlbedienung: Ab-
schaltung im Brandfall ist ausreichend

B Im Stillstand sicherer, da das Geréat an
allen Offnungen verschlossen ist

B Im Brandfall kann das Geréat von aufden
mit Loschmittel versorgt werden

B Gerat kann ohne Brand- und Explosions-
gefahr gedffnet werden

Die Zukunft der Léschung im Brandfall liegt im Prinzip des Entzugs von
Sauerstoff. Diese von Scheuch LIGNO entwickelte, richtungsweisende
Technologie lost die Anwendung von handelstblichen Feuerldscheinrich-
tungen ab und 6ffnet die Ture fiir ein enorm hohes Einsparungspotenzial.
Mit dem innovativen Brandschutzsystem schlédgt die Scheuch Gruppe ein
neues Kapitel im Brandschutz auf. Diese modernste Technologie wirkt ef-
fektiv, sicher und dauerhaft. Vor allem rechnet sie sich aber wirtschaftlich,
da sich der Betreiber mit der Loschung durch Sauerstoffentzug die immer
wiederkehrenden Wartungs- und Priifkosten fur Loschmittel einsparen
kann.

FUNKTIONSWEISE

Das Loschprinzip basiert auf dem Entzug des Sauerstoffs, der fur die Ver-
brennungsreaktion notwendig ist. Hierflr werden beim Absauggerat bei
allen Ein- und Austritten brandschutztechnisch klassifizierte EW120-Ab-
schliisse eingebaut. Diese schlief3en sich im Stillstand bzw. bei Aktivierung
der Not-Aus-Funktion mittels Schwerkraft oder mittels Federriicklaufmo-
tor automatisch und loschen das Brandereignis durch Sauerstoffentzug.
Die Verbrennung kommt aufgrund des kleinen Geratevolumens bei einer
Sauerstoffkonzentration von 14 Prozent innerhalb kiirzester Zeit zum Er-
liegen.

Durch den zusétzlichen Einbau einer Trockenldschleitung kann das Gerét
im Brandfall von auf3en mit Léschmittel versorgt werden. Dadurch wird
der Staub im Geréat gebunden, im Sammelbehélter mit Wasser Uberzogen
und durchnésst. Das Gerat kann ohne Brand- und Explosionsgefahr geoff-
net und der Staubsammelbehalter entfernt sowie entleert werden. H3-
und GS-Priifzeichen bestatigen die Betriebssicherheit dieser Anwendung

STEUERUNG FUR JEDE ANFORDERUNG

ENERGIESPAREND UND ZUVERLASSIG
ECOMAT-STEUERUNG

Die Schaltschranke sind nach den einzelnen Anforderungen
desMabelentstaubers zunachstin einer Grundvarianteim Lie-
ferumfang enthalten und kénnen beliebig erweitert werden.
Der Schaltschrank hat eine Erkennung von vier Bearbei-
tungsmaschinen inklusive Wandlerspule, einen automati-
schen Ventilatoranlauf mit Impuls-Onlineabreinigung und
Volumenlberwachung. Optional sind 4er-Erweiterungsmo-
dule fir die Maschinenerkennung und Ansteuerung der Ab-
sperrschieber erhaltlich.

Die Schaltschranke his 7,5 kW sind am Ger&t montiert und
verfligen Uber ein Zuleitungskabel mit CEE-Stecker und Pha-
senwender. Schaltschranke mit 11 kW und dariiber werden
mit 5 m Verbindungskabel ausgeliefert.

PROFIMAT-STEUERUNG (Aufpreis)
Einfach, Ubersichtlich und effizient. Das ist die Basis flr die
Systemldsungen Vario und SEPAS 8000.

M sotinencaten BEDUST PRO




PUNKT FUR PUNKT UBERZEUGEND

LEISTUNGSSTARK, EFFIZIENT UND ZUVERLASSIG

Rohgaseintritt

Die konstruktive Gestaltung des Roh-
gaseintritts erfolgt mittels Strémungs-
simulation. Die eingebaute Luftver-
teileinrichtung  und die  bewahrte
Scheuch-Ruckschlagklappe ermoglicht
eine effiziente Vorabscheidung.

Abreinigung

Innenliegende Membranventile erhéhen
die Effizienz der Abreinigung bei gleich-
zeitiger Reduktion der Schallemissionen.

Filterelemente
Das speziell entwickelte Filterelement

ist das Fundament fiir auf3ergewdhn-
liche Leistungen. Ein Reststaubgehalt
von < 0,1 mg/Nm? ist bei allen Geraten
Standard. Jedes Gerat ist bei Bedarf mit
grof3eren Filterflachen lieferbar.

Lagerung
Die Standardtonnen sind einfach und

sicher zu bedienen. Darlber hinaus ste-
hen eine Vielzahl weiterer Maglichkeiten
zur Verfiigung: Brikettierpresse, Wanne,
Flachaustragung sowie die pneumati-
sche Forderung in Container und Silo.

Ventilator

Eingebaut ist ein in der Industrie be-
wahrter Reinluft-Radialventilator mit
hochstem Wirkungsgrad, ausgelegt fir
ein Maximum an Absaugleistung.

Schalldampfer

Standardméafig ist eine Abluftschalldam-
mung integriert, die den IPE-BG*PRO in
die Riege der leisesten Entstauber am
Markt bringt.

IPE - Variabilitat
Vielfaltige Bauformen durch das Bau-
steinsystem in Rahmenbauweise.

GERINGE BETRIEBSKOSTEN -
HOHE STANDZEITEN

Neben der effizienten Abreinigung ist vor allem der Druckverlust des
Absauggerates und der Filterelemente ausschlaggebend fiir die Be-
triebskosten. Im Zuge der Entwicklung der Baureihe ist das Filterge-
hause mittels CFD-Simulationen strémungstechnisch optimiert wor-
den.

Das von der Scheuch Gruppe entwickelte Filterelemente LIGNO-01 ge-
wahrleistet bei einem sehr geringen Filterwiderstand eine hohe Stand-
zeit, da aufgrund des oberflachenorientierten Filtrationsverhaltens die
Staubeindringtiefe gering ist und so die Luftdurchléssigkeit erhalten
bleibt.

Eine spezielle Verteileinrichtung im Rohgaseintritt bewirkt die Vorab-
scheidung eines Grof3teils der Sp&ne- und Staubfracht und erzeugt eine
Querstrémung Uber dem Staubsammelbehélter. Ein Wiederaufwirbeln
von bereits abgeschiedenen Spéanen und Staub wird dadurch verhin-
dert. Der TOP-DOWN-Effekt unterstiitzt die Abwartsbewegung der ab-
gereinigten Staubteilchen.

HO 183008




Im Absaugtechnik

Ein Unternehmen der Scheuch Gruppe

IPE Produktionsgesellschaft fir
Entsorgungssysteme mbH
Lange Straf3e 47

D - 89160 Dornstadt

Werk Scheibenberg
Gewerbegebiet Am Bahnhof 11
D - 09491 Scheibenberg
Telefon: +49 (0) 7348 2484 900
Telefax: +49 (0) 7348 2484 908
E-Mail: info@ipegmbh.de

www.ipegmbh.com

CLEVERE ABSAUGSYSTEME
MADE IN GERMANY




